设置上网模式由3G转有线的操作步骤

注：如下所述的操作步骤中，使用的设备为沃迪卡880，在实际使用中，用户可根据实际情况选取具有同功能的任意一款设备即可。

将中国联通、电信的SIM卡或开通3G的手机卡直接插入ODIKA-880的SIM卡槽中，并将电源开关档拨在R档位，其图如下所示，则可开启ODIKA-880设备的3G网络工作模式，此时该设备犹如一个3G无线路由器。
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需通过Web浏览器的方式访问和配置3G无线路由器，但在配置前需先将无线客户端设备连接在该无线路由器上，以安卓手机为例，其连接操作步骤如下所示：
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在安卓操作系统自带的浏览器地址栏中输入：10.10.10.254，并触摸“进入”按钮，则系统可登录到路由器的配置界面，其图如下所示：
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触摸路由器配置界面中的“高级设置”图标，则系统打开高级设置界面，其图如下所示：
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触摸高级设置界面中左侧的“网络设置|基本设置”功能，则系统打开基本设置界面，其图如下所示：
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触摸如上图所示基本设置界面中“RJ45网口为LAN口”后的“停用”按钮，则系统打开设置该功能的界面，并选择“启用”功能后，触摸“确定”按钮则可开启ODIKA-880设备上的RJ45网口为LAN口的功能，其图如下所示：
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触摸高级设置界面中左侧的“DHCP服务器|DHCP服务器配置”功能，则系统打开DHCP服务器设置界面，确认系统的DHCP类型为启用状态，其图如下所示：
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将ODIKA-880设备和DVR设备用网线直连，则DVR系统即可自动获取该路由器分配的IP地址，并达到连网的目的。

